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ENGLISH TERMS

Survey
Client

Surveyor

Visual inspection
Non-destructive testing
Common offset
Common mid point
Dielectric permittivity
Conductivity
Magnetic permeability
Time domain
Frequency domain
Equipment

Ground penetrating radar
Antenna

Monostatic

Bistatic

Transmitter
Receiver

Antenna separation
Array

Survey wheel
Marker

Radar record
Radargram

Trace

A-scan

B-scan

C-scan

Signal amplitude
Two-way travel time
Coupling

Anomaly

Target

Noise

Clutter

Attenuation
Scattering
Backscattering
Vertical resolution
Horizontal resolution
Penetration depth
Accuracy

Time window
Bandwidth

Centre frequency
Data processing
Gain

1D filters

2D filters

Stacking

Band pass filter
Migration
Deconvolution
Dewow

Static correction
Dynamic correction
Background removal
Subtracting average

Fourier transform
Data interpretation
Wave velocity

Two-way travel time conversion into depth

Precision

Model

Cross-section

Slice

Render isoamplitudes
3D imaging

CATALAN

Prospeccio

Client
Inspector/operari
Inspeccio visual
Assaig no destructiu

Punt mitja comu
permitivitat dielectrica
Conductivitat
Permeabilitat magneética
Domini temporal
Domini frequencial

ESTONIAN

Uuring

Tellija

Uurija

Visuaalne vaatlus

Objekti mitte kahjustav test

Muutumatu kaugusega saatja-vastuvotja stisteem
Muudetava kaugusega saatja-vastuvotja sisteem
Dielektriline labitavus

Elektrijuhtivus

Magneetiline labitavus

AjapOhine maarang

Sageduspdhine maarang

FINNISH

tutkimus

Asiakas

Tutkija

Visuaalinen tarkastelu
Rikkomaton testaus
Common offset
Common mid point
Dielectrinen permittiviti
Sahkonjohtavuus

FRENCH

Surveillance

Client

Inspecteur

Inspection visuelle
Controle non destructif
Offset commun

Point milieu commun
Permittivité diélectrique
Conductivité

Magneettinen permeabilit Perméabilité magnétique

Time domain
Frequency domain
laite
maatutkaluotaus
antenni

yksi-

kaksi-

Lahetin
Vastaanotin
Antennien valimatka
verkko / hila
Mittapyora
Markkeri
tutkasignaali
Maatutkalinja

Domaine temporel
Domaine fréquenciel
Equipement
Georadar

antenne
Monostatique
Bistatique

Emetteur

Récepteur
Espacement entre antennes
Réseau

Roue codeuse
Marqueur
Enregistrement radar
Radargramme

jalki / signaalin anomaalin Trace

A-pyyhkaisy

Equip Seadmed

geo-radar / radar de subsoél / radar de penetracio terrestre Georadar

antena Antenn

monoestatica Monostaatiline (vastuvotja ja saatja Ghes nn kastis)

biestatica Bistaatiline (vastuvotja ja saatja flusiliselt eraldi)

emissor Saatja

receptor Vastuvotja

separacio entre les antenes Antennivaheline kaugus

grup? / Antennide grupp

odometre Odomeeter

marcador Marker

registre de radar Radari signaal

radargrama Radari pilt

traca Jalg

A-scan Uhes punktis méddetud skaneeringute kogum

B-Scan Elektrivaljade maatriks - A-skaneeringute kogum, ruumil B-pyyhkaisy
C-scan Korvuti kogutud B-skaneeringud, moodustades 3d maat C-pyyhkaisy

amplitut de la senyal
temps doble de propagacio
Acoblament

Anomalia

Blanc

Soroll

Atenuacio

Dispersid difusio
Retrodispersio
Resolucio vertical
Resolucio horitzontal
Fondaria de penetracid
Exactitut / precisio / Ajust
finestra temporal
Ample de bana

Ample de banda
processat de dades
guany

filtres temporals

filtres espaials

apilat

filtre paso banda?
migracio

deconvolucié

correccio estatica
correccié dinamica
eliminacié del fons
substraccio del promig

transformada de Fourier

interpretacio de dades

velocitat d'ona

conversio del temps doble en fondaries
precisio

model

seccio transversal

tall /superficie transversal

imatge tridimensional
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Signaali amplituud

Signaali edasi-tagasi liikumise aeg
Kokkupuude

Anomaalia

Sihtmark

Mura

Segaja

Signaali ndrgenemine teise keskkonda uleminekul
Hajumine

Nork peegeldus

Vertikaalne lahutusvdime
Horisontaalne lahutusvdime
Toosugavus

Tapsus

Ajaaken

Ulemise ja alumise sageduse vahe
Keskmine sagedus

Andmetootlus

Voimsus

1D filter

2D filter

Kitsendamine

Kilghajumise filter

Migratsioon

Mira eemaldamine algoritmide abil
Madalasagedusliku mira eemaldamine
Staatiline parand

Dinaamiline parand

Taustamura eemaldamine
Keskmise eraldamine

Fourieri teisendamine

Andmete interpreteerimine

Laine liikumise kiirus

Signaali edasi-tagasi liikumise aja konventeerimine stiga
Tapsus

Mudel

Labildige

Loige

Kdrguspindade esitamine (isojooned 3d-na maa sees)
3D visualiseerimine
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Signaalin voimakkuus

A-scan
B-scan
C-scan
Amplitude du signal

Kaksisuuntainen matka-ail Temps de trajet

Kytkenta
Anomalia
Kohde

hairio

hairio
Vaimeneminen
Sironta

Couplage

Anomalie

Cible

Bruit
Perturbation/parasite
atténuation
Multi-diffusion

Heijastuminen pienista ko Rétro-diffusion

Vertikaali erottelukyky

Résolution verticale

Horisontaali erottelukyky Résolution horizontale

Tunkeutumissyvyys
Tarkkuus
Aikaikkuna
Kaistanleveys
Keskitaajuus
Tietojen kasittely
Vahvistaminen

1D suodattimet

2D suodattimet
Pinoaminen
Kaistanohitus suodatin

Profondeur de pénétration
Exactitude

Fenétre temporelle
Largeur de bande
Fréquence centrale
Traitement des données
Gain

Filtres 1D

Filtres 2D
Superposition/stacking
Filtre passe bande

vaeltaminen /rydminta (cr Migration

dekonvoluutio
soiminen

staattinen korjaus
dynaaminen korjaus
taustanpoisto
jaannoskeskiarvo

fourier muunnos
tulkinta
aallonkulkunopeus

kulkuajan muutaminen sy' Conversion du temps de traje

tarkkuus
malli
poikkileikkaus
leikkaus

3D kuvantaminen

Déconvolution
Dewow

Correction statique
Correction dynamique

Suppression du bruit de fond

Soustraction de la moyenne

Transformée de Fourier
Interprétation des données
Vitesse de I'onde

Précision

Modele

section transversale
Tranche

Imagerie 3D

GERMAN

Untersuchung

Kunde

Sachverstandiger, Gutachter
Sichtkontrolle
Zerstorungsfreie Prifung
gemeinsame Verschiebung
gemeinsamer Mittelpunkt
dielektrische Permittivitat
Leitfahigkeit

magnetische Feldkonstante
Zeitbereich
Frequenzbereich
Ausrustung, Gerate
Bodenradar, Georadar
Antenne

monostatisch

biststatisch

Sender

Empfanger
Antennenabstand

Array

Wegaufnehmer

Marker

?7?

Radargramm

Kurve, Diagramm

A-scan

B-Scan

C-scan

Signalamplitude

Laufzeit des Hin- und Riickweges
Kopplung

Anomalie

Ziel

Rauschen

Stérecho

Dampfung

Streuung

Risckstreuung

vertikale Auflésung
horizontale Auflosung
Eindringtiefe

Genauigkeit

Zeitfenster

Bandbreite
Mittenfrequenz
Datenverarbeitung
Verstarkung

1D Filter

2D Filter

Stapelung

Bandpassfilter

Migration

Entfaltung

‘Dewow

statische Korrektur
dynamische Korrektur
Abzug des Hintergrundes
Abzug des Durchsnittes

Fourier-Transformation
Dateninterpretation
Wellengeschwindigkeit
Umwandlung von Laufzeit in Tiefe
Prazision

Model

Querschnitt

Schnitt

plrle)

3D Darstellung

ITALIAN

Ispezione

Cliente

Ispettore

Ispezione visiva

Prova non distruttiva
Distanza comune
Punto medio comune
Permittivita dielettrica
Conduttivita
Permeabilita magnetica
Dominio del tempo
Dominio delle frequenze
Equipaggiamento
georadar

Antenna

Monostatica

Bistatica

Trasmittente

Ricevente

Separazione delle antenne
Insieme

Ruotino metrico
Contrassegno
Registrazione del radar
Radargramma

Traccia

A-scan

B-scan

C-scan

Ampiezza del segnale
Tempo di ritorno
Accoppiamento
Anomalia

Bersaglio

Rumore

Disturbo

Attenuazione
Diffusione
Retrodiffusione
Risoluzione verticale
Risoluzione orizzontale
Prodondita di penetrazione
Accuratezza

Finestra temporale
Larghezza di banda
Frequenza centrale
Processazione dei dati
Guadagno

Filtri 1D

Filtri 2D
Ammucchiamento
Filtro passa-banda
Migrazione
Deconvoluzione
Dewow

Correzione statica
Correzione dinamica
Rimozione del sottofondo
Sottrazione della media

Trasformata di Fourier
Interpretazione dei dati
Velocita dell'onda

Conversione del tempo di ritorno in profondita

Precisione

Modello

Sezione trasversale
Fetta

Riproduzione 3D

MACEDONIAN

Mpernep

KnneHTt

MNpernenysauy
BusyenHa nHcnekuuja

He- oecTpyKTUBHO TecTuparbe

BoobuyaeH odcet
BoobuyaeHa cpeaHa TOUKa

AnenekTpnyHa nepmeabmnnHocT

NposoaHOCT

MarHeTHa nepmeabunHoct
BpemeHCKM gomeH
PpeKkBeHTEH AOMEH
Onpema

[eopanap

AHTeHa

MOHOCTAaTUYHO
buctatnyHo

NpepnaBaten

[MpnemHUK

AHTEHCKa oaaaneyeHocCT
Hunsa

TpKano npu npernep,
Mapkep

Papapcku 3anuc
Pagaprpam

Tpaca

A-CKeH

b-cKeH

Ll-ckeH

CuHranHa amnantyaa
Bpeme BO aBa npasuu
Kananpare

AHOManuja

Llen

LLiym

pyna

Cnabeerse

PacejyBare

[NoBpaTHO pacejyBame
BepTukanHa pesonyuuja
XOpU30OHTaIHa pe3oayumja
OnabounHa Ha NneHeTpauumja
To4yHOCT

BpemeHCKU npo3opeL
Oncer

LleHTpanHa ppeKkseHUMja
[Mpouecmpare Ha nogaToum
[NobuBKa

1a puntpun

24 dnntpum

Crekunpame

dunTep NPonycHMK Ha oncer

Murpauuja
[leKoHBOANYyUMja
Dewow

CraTu4yKa nonpaskKa
IdnHamun4yKa nornpaskKa

OTCTpaHyBake Ha No03aAuHa

M POCEK Ha 0A43EMatbe

dypuneosa TpaHcPopmaumja
TonkyBake Ha nogatoum
Bp3nHa Ha bpaH

MpeTBOpatbe Ha Bpeme 3a BOEH NaT BO

MpeunsHocT
Mopaen

Hanpe4yeH npecek
[NpeceK

NcoamnanTtyam npu peHaepupame

34 CAnKa

SERBIAN in CYRILC ALPHABET SERBIAN-CROATIAN in LATIN ALPHABET

MNpemep Premer
Knnjent Klijent
Onepartep Operater

Vizuelna kontrola
Neinvazivna detekcija
Zajednicki razmak
Zajednicka srednja tacka
Dielektricna permitivnost
Provodljivost

Magnetna permeabilnost
Vremenski domen
Frekvencijski domen

Bu3yenHa KOHTpO1a
HenHBa3nBHa geTeKkuuja
3ajeAHUYKM pa3MaK
3ajeAHNYKA cpedHba TaukKa
AunenekTpmnyHa NepMUTUBHOCT
MpoBoa/bLUBOCT

MarHeTHa nepmeabunHoct
BpemeHCKM gomeH
PpeKBEeHLUU|CKN JOMEH

Onpema Oprema
[eopapap Georadar
AHTeHa Antena
MoHOCTaTU4YKM Monostaticki
Buctatnukm Bistaticki
MpepajHUK Predajnik
MpnjeMHuK Prijemnik
OdceT aHTeHe Ofset antene
Hus Niz
OpomeTap Odometar
Mapkep Marker
3anuc pagapa Zapis radara
Papaprpam Radargram
Tpaca Trasa

A-CKeH A-sken
b-ckeH B-sken
Ll-ckeH C-sken

AmnanTtypa curHana Amplituda signala

Bpeme agBocTpyKor nyTa Vreme dvostrukog puta
KoHTaKT Kontakt

AHOMannja Anomalija

LUn/bHM objekat Ciljni objekat

LLym y curHany Sum u signalu

[Npenpeka y megnjymy Prepreka u medijumu
Cnabsbeme Slabljenje
[vcnep3nja/pacejarbe Tanaca Disperzija/rasejanje talasa
Pednekcnja pacejaHux Tanaca Refleksija rasejanih talasa
BepTuKanHa pe3onyuuja Vertikalna rezolucija
XOpU30HTa/IHa pe3oayuuja Horizontalna rezolucija
[lybunHa/nomeT ckeHMparba Dubina/domet skeniranja
TayHocCT Tacnost

BpemeHCKun okBup/npo3op Vremenski okvir/prozor
MponycHW oncer Propusni opseg
LleHTpanHa dpeKuBeHUnja/y4yecTaHoCT Centralna frekcvencija/ucestanost
Obpaga nogaTaka Obrada podataka

Mojayarbe PojacCanje

14 ¢untepu 1D filteri

21 dpuntepmn 2D filteri
OcpegrbaBame Osrednjavanje

duntep nponycHUK oncera Filter propusnik opsega
Murpauuja Migracija
[leKkoHBOAYLM|a Dekonvolucija

Staticka korekcija

Dinamicka korekcija
Uklanjanje pozadinske smetnje
Uklanjanje srednje vrednosti

CraTnuka Kopekuymja
AWHaMnUKa Kopekumja
YKnawarbe no3agmHCKe cmeTHe
YKnawbare cpegte BpeaHoCTH
dPypunjeosa TpaHcPopmaLumja Furijeova transformacija

NHTepnpeTaunja nogaTaka Interpretacija podataka

bp3nHa npoctuparba Tanaca Brzina prostiranja talasa

KoHBep3uja BpemeHa ABOCTpyKor nyTa y AybuHy Konverzija vremena dvostrukog puta u dubinu

MNpeynsHocT Preciznost
Moaen Model
MonpeyHu npecek Poprecni presek

MNpecek Presek

3/[] cHUMame 3D snimanje

SLOVAK

prehlad, dozor, prieskum, pozorovanie, podrobne si prehliadnut, prehliadat, dohliadat
klient

dozorca, zememerac

vizualna inSpekcia

nedestruktivne testovanie

spolocny ofset, rovnaky ofset

spolocny stredovy bod

dielektricka permitivita

vodivost

magneticka permiabilita

¢asova oblast

frekvencna oblast

vybavenie, technické vybavenie

georadar

anténa

monostaticky

bistaticky

vysielac

prijimac

separacia antén, oddelenie antén, izolacia antén
pole, zoskupenie, Utvar, v pripade antén: anténova sustava
meracie kolecko

znacka, ukazovatel

zaznam udajov a signalov nameranych radarom
radargram

stopa

A-sken

B-sken

C-sken

amplituda signalu

obojmerny ¢as $irenia sa (napr. v pripade elektromagnetickych vin, signalov, atd".)
vazba

anomalia

ciel

sum

Zavoj

utlm

rozptyl

spatny rozptyl

vertikalne rozlisSenie

horizontalne rozlisenie

hibka vniku

presnost

casové okno

Sirka frekvencného pasma

stredna frekvencia

spracovanie udajov

zisk

1D filter (jednorozmerny, jednodimenzionalny filter)
2D filter (dvojrozmerny, dvojdimenzionalny filter)
skladanie

pasmovy priepust

migracia

dekonvolucia

odstranenie nizkofrekvenénych zloziek (tzv. “wow”) zo signalu meraného georadarom
Statisticka korekcia

dynamicka korekcia

odstranenie (potlacenie) pozadia

Fourierova transformacia

interpretacia udajov

rychlost viny

konverzia obojmerného ¢asu $irenia sa (napr. v pripade elektromagnetickych vin, signélov,
presnost

model

prieCny rez

rez

vytvorenie obrazu pomocou izoamplitud

trojrozmerné zobrazenie, trojrozmerny obraz

SLOVENIAN

Raziskava

klient

izvajalec meritev

vizuelni pregled
nedestruktnivna raziskava

skupna sredinska tocka
dielektricna permitivnost
prevodnost

magnetna permeabilnost
casovna domena
frekven¢na domena
Oprema

georadar

antena

monostaticen
bistaticen

oddajnik

sprejemnik

razmik med antenama
razvrstitev

odometer

marker

Radarski posnetek
radargram

sled

A-scan

B-scan

C-scan

amplituda signala
dvojni ¢as potovanja
sklopljenost

anomalija

tarca

sum

dusenje

razprsitev

povratna razprsitev
navpicna locljivost
vodoravna locljivost
globina prodiranja
natancnost

casovno okno
pasovna Sirina
sredis¢na frekvenca
Obdelava podatkov
ojaCenje

1D filter

2D filter

sestetje sledi
pasovnoprepustni filter
migracija
dekonvolucija

staticna korekcija
dinamicna korekcija
odstranitev ozadja
odstevanje povprecja

Fourierova transformacija
Interpretacija podatkov
hitrost valovanja

pretvorba dvojnega ¢asa v globino

tocnost
model
prerez
rezina

tridimenzionalno slikanje

SPANISH SWEDISH

Prospeccion Undersdkning

Cliente bestallare
Inspector/operario operator/faltingenjor
Inspeccion visual visuell inspektion/kontroll
Ensayo no destructivo icke-forstorande test
common offset

common mid-point
dielektrisk permittivitet
konduktivitet

magnetisk permeabilitet

Punto medio comun
permitividad dieléctrica
Conductividad
Permeabilidad magnética

Dominio temporal tidsdoman

Dominio frecuencial frekvensdoman
Equipo Utrustning
georradar / radar de subsuelo / radz markradar/georadar
antena antenn
monoestatica monostatisk
biestatica bistatisk

emisor sandare

receptor mottagare

separacién entre antenas
grupo? /conjunto?

antennseparation
array / antennuppstallning

oddmetro mathjul
marcador markor
registro de radar Radarsignal
radargrama radargram
traza trace/spar
A-scan A-scan
B-scan B-scan
C-scan C-scan

signalens amplitud
tva-vags gangtid

amplitud de la sefal
tiempo doble de progagacion

Acoplamiento koppling
Anomalia anomali
Blanco mal
Ruido brus

brus
Atenuacion dampning
Dispersién / difusion scatter

backscatter

vertikal upplosning
horisontell upplésning
djuppenetration

Retrodispersion
Resolucion vertical
Resolucion horizontal
Profunditat de penetracio

Exactitud / precisién / ajuste noggranhet

ventana temporal tidsfonster
bandbredd

Ancho de banda centrumfrekvens

procesado de datos Dataprocessering

ganancia forstarkning
filtros temporales 1D filter

filtros espaciales 2D filter
apilado stacking

filtro paso banda bandpass filter

migracion migration

deconvolucion dekonvolution

de-wow

statisk korrektion
dynamisk korrektion
bakgrundsborttagning
subtrahera genomsnittet

correccion estatica
correccion dindmica
eliminacién del fondo
sustraccion del promedio

Transformada de Fourier Fourier transformering
interpretacion de datos Tolkning

velocidad de onda vaghastighet

conversion de tiempo doble en prof omvandla tva-vags gangtid till djup

precision noggrannhet
modelo modell
seccion transversal tvarsnitt
corte / superficie transversal snitt

imagen tridimensional 3D visning

TURKISH

Arazi Olcimii
Musteri
Teknisyen
Gorsel inceleme
Tahribatsiz test

Zemin Kayma degeri (Cihaz Gizerindeki gostergenin eksi ya da arti ydnde hareketi)

Zemin orta noktasi
Elektriksel gecirgenlik
iletkenlik

Manyetik gecirgenlik
Zaman uzay!

Frekans uzayi

Donanim

Zemin Penetrasyon Radari
Anten

Alici ve verici ayni cihazda (tek)
Alici ve verici farkl cihazda (uzaysal olarak)

Verici

Alici

Anten mesafesi
Dizi

Kilometre sayaci
isaretleyici
Radar kaydi

Radar gorintlist (derinligin mesafeye gore kodlandigi grafik)

|z

A-tarama

B-tarama

C-tarama

Sinyal genligi

Cift yon seyahat zamani
Baglasim (Kuplaj)
Anomali

Hedef

Gurulta

Karisikhk/Istenmeyen Eko (geri dénen istenmeyen dalgalar)

Zayiflatma
Sacilim
Gerisacilhm

Disey ¢ozunurluk
Yatay ¢ozinurluk
Etki/Girme derinligi
Dogruluk

Zaman penceresi
Bant genisligi
Merkez frekansi
Veri isleme
Kazang

Tek boyutlu filtre
2 boyutlu filtre
istifleme

Bant geciren filtre
GO¢

Dekonvoliisyon (ters konvollsyon alma)
Ortalamayi ¢ikarma (subtracting mean)

Statik diizeltme
Dinamik duzeltme
Arka plan kaldirma
Ortalamayi ¢ikarma

Fourier donlstimu
Veri yorumlama
Dalga hizi

Derinlemesine iki yonlu seyahat stiresi donustimu

Hassasiyet
Model

Enkesit (bir cismin radarla bulunabilirligi)

Dilim
ISO genlikler vermek
3 boyutlu goruntileme
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